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EAGLE 1/1HM 高端开启传感器，适用于各种类型自动门。 2

EAGLE5+/6+ 适用于各种类型的自动门。 3

MICROHEAD 小型微波开启传感器，适用于各种类型自动门。 4

ZEN 雷达传感器，适用于自动平移门。 5

MW8 经济适用的传感器，适用于各类自动门。 6

MAGIC SWITCH 非接触式微波传感器，适用于各种类型自动门。 7

MINI FLY 紧凑型被动红外开启传感器，适用于旋转门。 8

FLY 被动红外开启传感器，适用于旋转门。 9

434MHz Wireless push plate 手触无线按压开关，适用于自动门。 10

Push plate 不锈钢按压开关，适用于自动门。 11

Remote controls 便利、实用的遥控开启方案，可用于开启自动门，车库门，道闸等。 12

人行自动门开启传感器
当开启传感器发现有行人或物体在检测区域内运动时，就会触发检测，使自动门开启。这类传感器既适
合室内使用，同样也适合室外使用，特别适用于一些特殊的外界环境（如雨天，雪天，大雾，冰冻或落
叶等。

产品系列
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ERA 防雨附件 EBA 安装支架ORA 防雨附件   

ECA 吸顶安装附件 6 元素天线 遥控器

平开门应用实例

平移门应用实例

EAGLE 1/1HM 是一款通用型的节能开启传感器，适用于各种类型
自动门，尤其是自动平开门上的特殊应用。

EAGLE 1/1HM

  应用技术 微波，24.150GHz

  检测模式 运动

  倾角 0°～ 90° 垂直 / -30°～ 30° 水平

  检测区域 4 m (W) × 2 m (D) ( 宽域 ) 
2 m (W) × 2.5 m (D) ( 窄域 ) 

  供电电压 12 V ～ 24 V AC  ±10%
12 V ～ 24 V DC  -10%/+30%

  功耗 < 2 W

  尺寸 120 mm (W) × 80 mm (H) × 50 mm (D)

  工作温度 -20° C ～ +55°

  防护等级 IP54

  安装高度 EAGLE 1 最高 4m；EAGLE 1HM 最高 5m

产品特征

安装特点

 ▪ 通用型自动门开启解决方案，适用于各种类型自动门

 ▪ 传感器安装于自动平开门门轴上方，不仅提供了开启功能，同时也 
 十分美观

 ▪ BEA 自主开发的平面天线为传感器提供了非常稳定可靠的检测区域

 ▪ 其单向检测功能为楼宇带来了更为有效的节能效果。单向检测模式 
 只检测目标物接近于门的运动，不检测远离门的运动。因此缩短了 
 自动门开关周期的时耗，从而减少能量的流失

 ▪ EAGLE 1 HM 可用于大型自动门（最高安装高度达 5m）

 ▪ 可通过按钮调节检测区域大小

 ▪ 更多参数设定，也可以通过 BEA 遥控器进行调节

应用

技术参数

 ▪ 适用于平移门，弧形门，平开门，旋转门，折叠门等

附件

*    同时建议使用对射电眼为自动门提供安全保护功能。

Energy saving
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ERA 防雨附件 EBA 安装支架ORA 防雨附件   

ECA 吸顶安装附件 6 元素天线

EAGLE 6+：双向检测传感器

EAGLE 5+：单向检测传感器
 ▪ 可通过电位器调节微波检测区域以及抗干扰度

 ▪ 可通过拨码开关调节传感器的主要参数             

 ▪ 微波天线垂直方向可调角度为 0°～ 90°。意味着该传感器可直接安装在天 
 花板上，无需额外的安装附件

 ▪ 微波天线水平方向可调角度为 -30° ～ +30°

EAGLE 5+/6+ 适用于各种类型的自动门，并且具有极佳的环境
适应性。

EAGLE 5+/6+

  应用技术 微波， 24.150GHz

  检测模式 运动

  倾角 0°～ 90° 垂直 / -30°～ 30° 水平

  检测区域 4 m (W) × 2 m (D) ( 宽域 ) 
2 m (W) × 2.5 m (D) ( 窄域 ) 

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%
12 V ～ 24 V DC -10%/+30%

  功耗 < 2 W

  尺寸 120 mm (W) × 80 mm (H) × 50 mm (D)

  工作温度 -20° C ～ +55° C
  防护等级 IP54

  安装高度 最高 4m

产品特征

安装特点

 ▪ BEA 自主开发的平面天线为传感器提供了非常稳定可靠的检测区域

 ▪ EAGLE 5+ 的单向检测功能为楼宇带来了更为有效的节能效果

 ▪ 宽阔的检测区域具有良好检测效果的同时，也为用户带来了舒适性

技术参数

应用

 ▪ 适用于平移门，弧形门，平开门，旋转门，折叠门等

附件

*    同时建议使用对射电眼为自动门提供安全保护功能。

Energy saving for Eagle 5+
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MRA 防雨附件   6 元素天线

MICROHEAD 是外形尺寸最小的微波传感器，适用于各种类型
的自动门。

MICROHEAD

产品特征

 ▪ MICROHEAD 有单向检测与双向检测不同的版本

 ▪ 可通过电位器手动调节检测区域大小

 ▪ 尤其适合紧凑的门型

 ▪ 其外形小巧紧凑，外壳呈半透明

 ▪ 天线角度可调，垂直方向 0° ~ 90°，水平方向 -30° ~ +30°

  应用技术 微波，24.150GHz

  检测模式 运动

  倾角 0° ～ 90° 垂直  / -30° ～ 30° 水平

  检测区域 4 m (W) × 2 m (D) ( 宽域 ) 
2 m (W) × 2.5 m (D) ( 窄域 ) 

  供电电压 12 V ～ 24 V DC   -10%/+30%

  功耗 < 2 W

  尺寸 80 mm (W) x 60 mm (H) x 55 mm (D)

  工作温度 -20° C ～ +55° C
  防护等级 IP54

  安装高度 1.8 m ～ 3 m

 ▪ 适用于平移门，弧形门，平开门，旋转门，折叠门等

*    同时建议使用对射电眼为自动门提供安全保护功能。
平开门应用实例

平移门应用实例
安装特点

应用

技术参数 附件

Energy saving



5

附件

平移门应用实例

该产品无附件。

ZEN 是一款简单美观的微波传感器，适用于自动平移门。

ZEN

  应用技术 微波，24.150GHz

  检测模式 运动

  最小检测速度 5 cm/s ( 传感器轴线方向上 )

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%
12 V ～ 30 V DC

  功耗 < 2 W

  电源频率 50 ～ 60 Hz

  温度范围 -20° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 最高 4m

技术参数

 ▪ 其双向检测功能提供了稳定可靠的检测区域

 ▪ 微波天线角度可调（垂直方向）

 ▪ 开启简单

 ▪ 即插即用

 ▪ 前盖可直接用手打开

 ▪ 可通过电位器调节检测区域大小

 ▪ 可通过拨码开关调节抗干扰度

 ▪ 自动平移门开启传感器

产品特征

安装特点

应用

*    同时建议使用对射电眼为自动门提供安全保护功能。

平移门应用实例
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平移门应用实例

MW8 是一款经济型的微波传感器，适用于自动平移门。

MW8

  应用技术 微波，24.150GHz

  检测模式 运动

  倾角 15°～ 45° 

  检测区域 4 m (W) x 2 m (D) ( 最大 ) 
( 安装高度为 2.2m 时 )

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%
12 V ～ 30 V DC

  功耗 < 2 W

  尺寸 142 mm (W) x 46 mm (H) x 45 mm (D)

  工作温度 -20° C ～ +55° C
  防护等级 IP52

  安装高度 最高 4m

 ▪ 即插即用

 ▪ 双向检测功能提供了可靠的检测区域

 ▪ 经济型的开启传感器

 ▪ 可通过电位器调节检测区域大小

 ▪ 微波天线角度可调（垂直方向）

 ▪ 自动平移门开启传感器

*    同时建议使用对射电眼为自动门提供安全保护功能。

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

平移门应用实例

MBA 安装支架
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表面安装附件 MAGIC SWITCH IP65

平移门开启

平开门开启

MAGIC SWITCH 是一款非接触式的微波传感器。

MAGIC SWITCH

  应用技术 微波，24.150GHz

  检测模式 运动

  电源频率 50 ～ 60Hz 

  检测区域 ±10 ～ 50 cm 正面朝向传感器的运动 ( 可调 )

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%
12 V ～ 24 V DC -10%/+30%

  功耗 < 1.2 W

  尺寸 85mm(W)×85mm(H)×45mm(D)

  工作温度 -20° C ～ +55° C
  防护等级 IP52

  颜色 白色

 ▪ 不同的安装方式供选择

 ▪ 可通过拨码开关切换开关模式或脉冲模式

 ▪ 可通过电位器调节检测距离

 ▪ 使用开关模式，可使门保持开启状态

 ▪ 适合残疾人使用的自动门开启解决方案

 ▪ 内藏式安装，并具有均匀的微波检测区域

 ▪ 检测距离可在 10cm ～ 50 cm 之间进行调节

 ▪ 通行残疾人的低功耗自动门

 ▪ 零售店，洁净室，手术室，酒店，餐厅等场所

产品特征

安装特点

技术参数

应用

附件
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MFCA
吸顶安装附件

旋转门应用实例

平移门应用实例

MINI FLY 是一款紧凑的，小巧的被动红外启动传感器。

MINI FLY

  应用技术 被动红外

  检测模式 运动

  倾角 -4° ～ +4°

  检测区域 2.5m (W) ×1.5m (D) 安装高度 2.2m

4.0m (W) ×2.4m (D) 安装高度 3.5m
  供电电压 12 V ～ 24 V  AC ±10%

12 V ～ 24 V  DC -10%/+30% 
  功耗 < 1 W

  尺寸 64mm(W)×41mm(H)×23mm(D)

  工作温度 -30° C ～ +55° C
  防护等级 IP54

  安装高度 最高 3.5m

 ▪ 安装模板可使安装更便利

 ▪ 通过使用 MFCA 附件，产品可嵌入式安装

 ▪ 通过使用 MBKT 附件，产品可表面安装

 
 ▪ 增强型温度补偿功能，使传感器能够更好地检测到行人

 ▪ -4° ～ +4° 角度可调

 ▪ 输出模式可调

 ▪ 产品外形尺寸更小且安装高度高达 3.5m

 ▪ 卓越的抗干扰性，可有效抵抗外界环境的干扰

 ▪ 检测区域可通过遮蔽镜片进行调节

 ▪ 检测灵敏度可通过电位器进行调节

 ▪ 通过 MFCA 附件，可非常便利地嵌入安装于旋转门上

 ▪ 为旋转门，平移门提供启动功能

MBKT
表面安装附件

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件
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FSA 表面安装附件FCA 吸顶安装附件

旋转门应用实例

平开门应用实例

FLY 是一款被动红外运动检测传感器。

FLY

  应用技术 被动红外

  检测模式 运动

  检测区域 2.5m (W)×1.5m (D)( 最大 )

0.5m (W)×0.5m (D)( 最小 ) 安装高度 2.2m

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%
12 V ～ 24 V DC -10%/+30%

  功耗 < 1 W

  尺寸 101mm(W)×41mm(H)×27mm(D)

  工作温度 -30° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 最高可达 3m

 ▪ 对雨雪等干扰具有良好的抗干扰能力

 ▪ 精确稳定的光学模块确保可靠的检测区域

 ▪ 可通过遮蔽镜片调节检测区域大小

 ▪ 可通过拨码开关调节参数

 ▪ 可通过调整遮蔽镜片的形状改变检测区域大小

 ▪ 该传感器适合于小型的人行自动门（门高 3m 以内）

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用
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门扇安装实例

墙面安装实例

  供电电压 12 V ～ 24 V AC  ±10%
12 V ～ 24 V DC  -10%/+30%

  功耗 < 3 W

  频率 434 MHz

  工作温度 -20° C ～ +55° C

  接收器最大匹配数量 最多 4 个

  接收器指示灯 红色：接收器匹配按压开关
绿色：继电器激活

 ▪ 精致的外观

 ▪ 即插即用

 ▪ 电池的寿命至少为 1 年

 ▪ 一套产品包含两个无线按压开关以及一个无线接收器

 ▪ 434 MHz 无线按压开关适用于一些不适宜使用传感器的特殊场合                                                                      

 ▪ 无线接收器具有多种功能

 ▪ 一个无线按压开关使用两节 7 号电池，更换十分简便

 ▪ 当电池电量低时，白色指示灯会闪烁以提醒客户更换

 ▪ 可安装于门扇或者墙面上

 ▪ 理想的平移门，平开门开启方案

434MHz 无线按压开关以及无线接收器是一款实用，有效，外观
精致的自动门手动开启传感器。

434MHz Wireless push plate

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件
该产品无附件。



11

PBS P

PBS 

PBS H

PBR P

PBR 

PBR H

PBJ P

PBJ 

PBJ H

墙面安装实例

产品型号

门扇安装实例

墙面安装实例

JAMB SQUARE ROUND

   尺寸 38x120x16mm 120x120x16mm 152mm Ø x16mm

  系列 PBJ PBS PBR

  空白表面 PBJ-PLAIN PBS-PLAIN PBR-PLAIN

  文字标识 PBJ-TEXT PBS-TEXT PBR-TEXT

  残疾人标识 PBJ-SYMB PBS-SYMB PBR-SYMB

  两种标识结合 PBJ-TEXT+SYMB PBS-TEXT+SYMB PBR-TEXT+SYMB

按压开关系列产品，适合于开启各种类型自动门。

Other kinds of push plates

 ▪ 安装十分便捷

 ▪ 嵌入式安装更为美观

 
 ▪ 按压开关坚固美观，可以作为各类自动门的开启方案

 ▪ 多种外形可供选择（圆形，方形或长条形），以满足不同的建筑风格

 ▪ 非常适合于残疾人士

 ▪ 只需轻按，即可实现开启功能

 ▪ 有线与无线两种版本可供选择

 ▪ 防水垫圈增强了防水性

 ▪ 不锈钢表面使得产品更为耐用

 ▪ 适合于各类自动门的开启方案

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用

该产品无附件。
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Remote Control 是一款便利，实用的开启方案，可用于开启自动
门，车库门，道闸等。

Remote control      

 ▪ 产品坚固，适用于工业环境

 ▪ 在空旷区域，遥控距离可达 100m

 ▪ 每个发射器都有唯一的编码与接收器进行匹配

 ▪ 根据不同的应用需求，可选择延迟或非延迟输出功能

 ▪ 每个接收器可以配对 100 个发射器，并可以单独清除某一个发射器

 ▪ 接收器具有 4 个独立的继电器

 ▪ 4 种遥控器可供选择（1，2，3 或 4 个按钮）

 ▪ 遥控器上的红色指示灯显示工作状态以及电池寿命

 ▪ 接收器延长天线可选

 
 ▪ 433MHz 接收器安装十分简便

 
 ▪ 自动门，车库门，道闸等场所理想的开启解决方案

  频率 433 MHz

  无线发射功率 ≤ 7 dBm ( 发射器 )

  功耗 32mA ( 发射器 ) 30mA ( 接收器 )

  触点容量 1.0A @ 30V  DC

  供电电压 3V DC（CR 2032 3V 电池 *2）
50,000 次（发射器）
9 V ～ 30 V AC/DC（接收器）

  接收器最大匹配数量 100 个发射器

  工作温度 -30° C ～ 70° C

  调制方式 GFSK

产品特征

安装特点

应用

技术参数

IDRC 433   K2-2键遥控器

IDRC 433   K3-3键遥控器

IDRC 433   K4-4键遥控器

IDRC 433   K1-1键遥控器

IDRC 433   标准接收器 

IDC 433+   拓展天线接收器

IDATN   拓展天线
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人行自动门安全保护传感器
安全保护传感器通常应用红外和激光技术，该类传感器通常能够在行人或物体处于检测区域内时使门保持开
启状态，避免与门接触，从而使其免受自动门夹伤或撞伤。

LZR®-FLATSCAN REV-PZ 激光安全保护传感器，适用于自动旋转门。 14

LZR®-FLATSCAN SW 激光安全保护传感器，适用于平开门。 15

IXIO-S 红外安全保护传感器，适用于自动门。 16

4 SAFE 每个模块发射 4 个红外光点，适用于平开门和旋转门。 17

EYE-TECH 每个模块发射 1 个红外光点，适用于平开门和旋转门。 18

SMART FOCUS 发射 1 个红外光点，适用于旋转门。 19

MICROCELL 红外对射电眼，为自动门提供最基本的安全保护功能。 20

产品系列
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旋转门应用实例

LZR®-FLATSCAN REV-PZ 
LZR®- FLATSCAN REV-PZ 是一款高性能的激光安全保护传感
器，适用于自动旋转门。

 ▪ 400 个激光光点组成了高精度的检测区域，并且不受阳光，地面背  
 景颜色与材质的影响

 ▪ 传感器可安装至 4 米高，并且使盲区高度保持在 10cm 以下

 ▪ 安装调试便捷

 ▪ 检测区域可以定义为左和右两个区域，并且每个区域具有独立的输出

 ▪ 嵌入式安装与表面安装可选

 ▪ 两个可视光点帮助定位激光光幕位置

 ▪ 激光光幕角度可调，0° ~ 5°

 ▪ 更多的参数可通过遥控器进行调节

 
 ▪ 自动旋转门主危险区域防夹保护

 ▪ 其他安全保护应用

  应用技术 飞行时间测量

  检测模式 存在

  最大检测距离 4m（对角线）

  功耗 ≤ 2W

  工作温度 -30° C ～ +60° C 持续供电状态

  供电电压 12 V ～ 24 V DC ±15%

  防护等级 IP54

  抗振性 < 2G

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

旋转门应用实例

遥控器

EN 16005

DIN 18650
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LZR®-FLATSCAN SW 
LZR®- FLATSCAN SW 是一款高性能的激光安全保护传感器，
适用于自动平开门。

 ▪ 外形小巧美观

 ▪ 检测距离最远可达 4 米（对角线）

 ▪ 扩展边界功能确保门边缘的安全性

 ▪ 100 个激光光点组成的检测区域为合页区提供了防夹手功能

 ▪ 70 个激光光点组成的检测区域保护门扇部分，完全确保该区域的安全性

 ▪ 不受地面以及周围环境的影响

 ▪ 自动平开门安全保护

  应用技术 飞行时间测量

  检测模式 存在

  最大检测距离 4m（对角线）

  功耗 ≤ 2W

  工作温度 -30° C ～ +60° C 持续供电状态

  供电电压 12 V ～ 24V DC ±15%

  防护等级 IP54

  反射率 >2%

  抗振性 < 2G

 ▪ 单个传感器可完全保护单扇门单侧的整个区域

 ▪ 传感器主附模式与 4Safe 类似

 ▪ 激光光幕角度可调，2°～ 10°

 ▪ 4 个拨码开关可调节特定的参数

 ▪ 自学习功能：可学习并过滤自动平开门周围的环境

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用

平开门应用实例

平开门应用实例

FDA 防火门适配器遥控器 保护罩

改装接口

EN 16005

DIN 18650
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平移门应用实例

平移门应用实例

IXIO-S 是一款主动红外存在检测传感器。由两道光幕组成的检测
区域为行人提供了高等级的安全保护功能。 

IXIO-S

  应用技术 主动红外 

  检测模式 存在

  输出 固态继电器（干触点）

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%

12 V ～ 30 V DC ±10%
  测试信号输入 低电平 :  < 1 V / 高电平 :  > 10 V

  工作温度 -25° C ～ +55° C ;  0-95%  无凝露

  功耗 < 2.5W

  防护等级 IP54

  安装高度      2 m ～ 3.5 m

 ▪ 48 个高密度的红外光点形成两道光幕，为行人提供了高等级的安全 
 保护功能

 ▪ 可通过 4 个可视光点定位第一道光幕的位置，据此进行角度的调节

 ▪ 具有 10 种不同的红外检测宽度，可根据不同的现场需求进行选择

 ▪ 32 位微处理器对环境所带来的干扰进行优化处理，确保传感器的稳 
 定性

 ▪ 通过 LCD 显示屏中的图标以及文字说明，可以非常直观地调节参数

 ▪ 10 种可选择的红外光幕宽度

 ▪ 可通过 LCD 直观地调节参数，同样也可通过遥控器来操作

 ▪ 通过 4 个可视光点，可非常便捷地调节光幕位置

 ▪ IXIO-ST：带监控功能的安全保护传感器

 ▪ IXIO-SP：带监控功能的安全保护传感器，适用于使用脉冲式安全保 
 护的门控系统

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

遥控器吸顶安装附件

防雨附件   安装支架光点查找器

EN 16005

AS 5007
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平开门应用实例

EN 16005

AS 5007

4SAFE 是一款基于背景抑制原理的主动红外安全保护传感器，适
用于自动平开门以及旋转门。

4SAFE

 ▪ 可通过 4 个拨码开关进行更多参数调节

 ▪ 在一般的安装高度时，通常只需按一下按钮，传感器便会自动完成学习

 ▪ 主模块可连接多组附模块，从而确保检测区域覆盖整个门扇

 ▪ 单组 4SAFE 模块发射 4 个红外光点，为门前 400mm 宽的区域提供 
 安全保护

 ▪ 可通过增加附模块数量（最多 6 组模块），使得检测区域覆盖整个 
 门扇宽度

 ▪ 适合于各种类型的地面背景，例如不锈钢，网格，积水，积雪等 
 地面背景

 ▪ 每组模块都具有两个信号输出，可为门扇两侧提供安全保护功 
 能，并且只需一根电缆

  应用技术 主动红外

  检测模式 存在

  光点数量 每组模块 4 个

  检测区域 400 mm (W) × 70 mm (D) 每组模块

  供电电压 12V - 24V AC ± 10 %
12V - 30V DC -5%/+10%

  最大模块数量 4 组 ( 电压为 24 V DC 时可达 6 组 )

  尺寸 350, 700, 900 mm (L)× 43.5 mm (H) × 47.5 mm (D)

  工作温度 -25° C ～ +55° C
  防护等级 IP53

  安装高度 最高 3.5 m

 ▪ 为自动平开门和旋转门提供安全保护功能

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用 旋转门应用实例

改装接口

FDA 防火门适配器光点查找器 防雨附件   

多传感器连接器
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EYE-TECH 是一款基于背景抑制原理的基础型主动红外安全保护
传感器，适用于自动平开门以及旋转门。

EYE-TECH

  应用技术 主动红外

  检测模式 存在

  倾角 0° , 5° , 10° , 15° , 20° , 25°

  检测距离 0.7m ～ 2.5m

  供电电压 12 V ～ 24 V AC/DC ±10%
  尺寸 340，700，900 mm (L) × 43.5 mm (H) × 47.5 mm (D)

  工作温度 -20° C ～ +55° C
  防护等级 IP53
  安装高度  最高 3m

 
 ▪ 单组 EYE-TECH 模块发射出一个红外光点，约 10cm 左右直径

 ▪ 可通过增加附模块来延伸检测区域

 ▪ 为低功耗自动门提供辅助安全保护功能，便于残疾人士通行

 
 ▪ 通过机械调节角度，改变检测区域位置

 ▪ 防遮挡功能可通过跳针进行选择

 
 ▪ 适用于自动平开门，旋转门，低功耗平开门

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

平开门应用实例

平开门应用实例

光点查找器
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旋转门应用实例

SMART FOCUS 是一款单光束的红外传感器，可用于自动门安全
保护或者开启。

SMART FOCUS

 ▪ 自动调节模式：对于通常的应用以及安装高度，只需按一下按钮， 
 便可完成学习调节

 ▪ 手动调节模式：对于特殊的情形（高安装高度，高反射率的地面， 
 水平检测等），可通过旋钮以及拨码开关进行手动调节

 ▪ 基于背景抑制原理的主动红外传感器

 ▪ 适合于需要检测狭小区域的场所，最高可安装至 3m

 ▪ 传感器适用于各种不同的背景以及环境，具有良好的稳定性

 ▪ 具有追踪背景与环境变化的能力

 ▪ 适用于自动门，道闸等场所，检测距离最远 3m

  应用技术   主动红外

  检测模式   存在

  检测区域   35 mm × 70 mm ( 安装高度 2.2 m)

  倾角   -4° ～ +4°

  供电电压   12 V ～ 24 V AC/DC -5%/+10%

  尺寸 （带支架）144 mm (L) × 52 mm (H) × 43 mm (D) 
（不带支架）110 mm (L) × 50 mm (H) × 30 mm (D)

 工作温度   -25° C ～ +55° C

  防护等级   IP53

  安装高度   最高 3m

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用

平开门应用实例

光点查找器 SMA 表面安装附件   SBA 安装支架   
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单光束应用实例

双光束应用实例

MICROCELL 是一款红外对射电眼，为自动门提供最基本的安全
保护功能。

MICROCELL

 
 ▪ 安装于门扇固定立柱上

 ▪ Microcell 系列具有 10m 长的电缆可供选择（Microcell SC 除外）

 ▪ SBK 111 检测距离可达 6m

 
 ▪ 为自动门提供最基本的安全保护功能

 ▪ 可用于多种场合（如自动门，闸机通道等）

  应用技术 主动红外 

  检测模式 存在

  光束间距 Microcell：最小 0.3 m ( 双光束交叉安装 )
SBK 111: 最小 0.2 m ( 双光束交叉安装 )

  检测距离 1 ～ 5 m 
  供电电压
  (Microcell 1 ,2)

  (Microcell 3/SC/SBK 111)

12 V ～ 24 V AC ±10% 
12 V ～ 24 V DC -5%/+30%
12 V ～ 24 V DC -5%/+20%

  功耗 < 100 mA ( SBK 111<30mA )

  光束半偏角 8°

  防护等级 IP65

 -Microcell 1：由圆柱型的接插式电眼头，5米电缆以及带一个继电器  
  的控制盒组成

 -Microcell 2：由圆柱型的接插式电眼头，5 米电缆以及带两个继电器的 
  控制盒组成

 -Microcell 3：由圆柱型的接插式电眼头，5 米电缆以及带监控功能的晶 
   体管输出控制盒组成

 -Microcell SC：无需控制盒，直接安装电眼头即可

▪ SBK 111：柱状外形并且对于环境光具有较高的抗干扰度

▪ Microcell 系列具有以下几种型号：     

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

MMA 表面安装附件   光点查找器
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IXIO-D 自动平移门高性能二合一传感器。 22

IXIO-L 自动平移门标准型二合一传感器。 23

VIO-D 自动平移门经济型二合一传感器。 24

C8 自动平移门基础型二合一传感器。 25

SAFE1/2/4 运动 & 存在自动平移门传感器。 26

人行自动门二合一传感器
二合一传感器融合了红外和微波两项技术，是自动平移门的理想选择，这类传感器提供可靠且稳定的微波检
测区域，结合 3D 安全红外光幕，确保所有通行者的安全。

单光束应用实例

双光束应用实例

产品系列
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吸顶安装附件

遥控器

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

平移门应用实例

平移门应用实例

EN 16005

AS 5007

IXIO-D 是一款高端的微波红外二合一传感器，微波用于开启，红
外用于安全保护，并且该产品符合 EN16005，DIN18650 以及
AS5007。

IXIO-D

 ▪ 10 种可选的红外光幕宽度

 ▪ 微波模块水平方向角度可调 -15°～ 15°

 ▪ 通过 LCD 显示屏可直观地设置，也可以使用遥控器调节

 ▪ 通过 4 个可视光点，可非常便捷地调节光幕位置

 ▪ 商店街模式优化了过滤经过门前客流的功能

 ▪ 为行动不便人士提供了更优的自动门通行方案，如医院，公共场所 
 等场合

 ▪ 48 个高密度的红外光点形成两道光幕（三维保护 ),  为行人提供了 
 高等级的安全保护功能

 ▪ 微波单向检测功能使得自动门可以更快地关闭，从而减少能量流 
 失，同样也是双重互锁门的理想方案

 ▪ 32 位微处理器对环境所带来的干扰进行优化处理，确保传感器的稳 
 定性

 ▪ IXIO-DT1：二合一传感器带独立的监控功能

 ▪ IXIO-DT3：适用于紧急出入口以及标准自动门，有 3 个可选的输出 
 模式

  应用技术 微波以及主动红外

  检测模式 运动及存在

  红外光幕的数量 2 道

  供电电压 12 V ～ 24 V AC ±10%

12 V ～ 30 V DC ±10%

  功耗 < 2.5 W

 工作温度 –25° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 2 m ～ 3.5 m

  符合标准 EN 16005 , AS 5007, DIN18650

 
 ▪ 自动平移门开启以及安全保护解决方案

DIN 18650

防雨附件   

光点查找器 安装支架   

CDA 弧形门安装支架   

Energy savingEnergy saving



23

防雨附件

吸顶安装附件光点查找器 安装支架   

遥控器CDA 弧形门安装支架   

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用

平移门应用实例

平移门应用实例

  应用技术 微波以及主动红外

  检测模式 运动及存在

  红外光幕的数量 2 道

  供电电压 12 V ～ 30 V DC ±10%

  功耗 < 2W

 工作温度 -25° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 2m ～ 3.5m

  符合标准 EN 16005 , AS 5007

 
 ▪ IXIO-L 是 IXIO-DT1 的经济型版本，使用拨码开关进行参数调节

 ▪ 微波单向检测功能使得自动门可以更快地关闭，从而减少能量流 
 失 , 同样也是双重互锁门的理想方案

 ▪ 商店街模式优化了过滤经过门前客流的功能

 ▪ 较高的抗干扰度，可以抵抗恶劣的环境

 ▪ 48 个高密度的红外光点形成两道光幕（三维保护），为行人提供了 
 高等级的安全保护功能。

 ▪ 32 位微处理器对环境所带来的干扰进行优化处理，确保传感器的稳 
 定性

 ▪ 翻新安装，可用于替换 Eagle 6 Safe 和 Active8

 ▪ 微波模块水平方向角度可调 -15°～ 15°

 ▪ 同样可以使用遥控器进行参数调节

IXIO-L
IXIO-L 是一款中端的微波红外二合一传感器，微波用于启动开门，
红外用于安全保护，并且产品符合标准 EN16005，AS5007。

 
 ▪ 自动平移门开启以及安全保护解决方案

EN 16005

AS 5007
Energy saving
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光点查找器 防雨附件 安装支架   

CDA 弧形门安装支架   吸顶安装附件

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

平移门应用实例

平移门应用实例

EN 16005

AS 5007

VIO-D 是一款集开启与安全保护于一体的传感器，适用于自动平
移门，并且符合标准 EN16005 以及 AS5007。

VIO-D

  应用技术 微波以及主动红外

  检测模式 运动及存在

  倾角 微波：15°～ 50° 垂直方向（可调）

红外：-4°～ +4°（可调）
  供电电压 12 V ～ 30 V DC -5%/+10%

  功耗 < 2.2 W

 工作温度 -20° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 1.8 m ～ 3 m

  符合标准 EN 16005，AS 5007

 
 ▪ VIO-DT1 的微波单向检测功能使自动门关闭更为迅速，减少能量 

 流失，为楼宇带来了节能的效果

 ▪ 两道由 24 个光点组成的光幕为产品带来了优异的保护功能

 ▪ 主动红外部分具有高等级的抗干扰度

 ▪ 调节简便，通过拨码开关以及电位器即可

 ▪ 通过 4 个拨码开关设定参数

 ▪ 通过电位器调节微波检测区域大小

 ▪ 可通过调节螺丝变更红外光幕位置

 ▪ 自动平移门开启与安全保护解决方案

Energy saving
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光点查找器

ZCA 吸顶安装附件 防雨附件 光点查找器

平移门应用实例

平移门应用实例

C8 是一款基础型二合一传感器，其双向检测微波用于开启，一道
红外光幕用于安全保护。

 ▪ 合理的出厂设置使得安装十分便捷

 ▪ 通过电位器可调节微波检测区域大小

 ▪ 可通过拨码开关调节红外光幕的存在时间以及抗干扰度

 ▪ 可通过调节螺丝变更红外光幕位置

 ▪ 可直接用手打开外壳

 ▪ 即插即用

 ▪ 开启与安全保护二合一传感器

 ▪ 1 道红外光幕包含 24 个红外光点

 ▪ 具有稳定可靠的双向检测微波区域

 ▪ 红外光幕的角度调节简便，-5° ~+8° 可调

 ▪ 外形美观

 ▪ 安装简便

  应用技术 微波以及主动红外

  检测模式 运动及存在

  供电电压 12 V ～ 30 V DC -5%/+10%

12 V ～ 30 V DC  0%/+10%
  功耗 < 3 W

  输出信号保持时间  500 ms

  工作温度 -25° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  安装高度 1.8 m ～ 3 m

C8

 ▪  自动平移门开启与安全保护解决方案 

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用
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光点查找器

Spotfinder

平移门应用实例

平移门应用实例

SAFE 1/2/4
SAFE 1/2/4 是适用于自动平移门的运动以及 / 或存在传感器。

 ▪ 通过拨码开关可便捷地调节参数

 ▪ 可通过地面上的 4 个可视光点便捷的调节光幕

 ▪ 传感器具有运动以及 / 或存在功能

 ▪ 红外光幕的角度可调

 ▪ 紧凑美观的设计

 ▪ SAFE1：一道光幕，含有 24 个主动红外光点

 ▪ SAFE2：两道光幕，第一道光幕含有 24 个主动红外光点，第二道光 
 幕含有 16 个主动红外光点

 ▪ SAFE4：四道光幕，第一道光幕含有 24 个主动红外光点，第二至四 
 道光幕含有 16 个主动红外光点

 ▪ 自动平移门开启与安全保护解决方案

 ▪ 自动平移门固定扇安全保护解决方案

 ▪ 安全出入口存在检测解决方案

  应用技术 主动红外及背景分析

  检测模式 运动及存在

  光幕可调范围 18.5° ( 光幕 1: 1.5° ～ 20° )

  供电电压 12 V ～ 4 V AC ±10%; 
12 V ～ 30 V DC -5%/+10%;
110 V AC ±10%( 可选型号 )

  功耗

          SAFE 1 

          SAFE 2/4

<2 W

<2.5 W
  信号保持时间 500 ms

  防护等级 IP54

  安装高度 1.8 m ～ 3 m

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件
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CGS-E 适用于节能扶梯的内藏式微波启动传感器。 28

COLIBRI ONE 适用于节能扶梯的表面安装微波启动传感器。 29

MICROCELL SC 红外对射传感器。 30

扶梯传感器
BEA 拥有适用于节能扶梯应用的一系列传感器。这些传感器为节能扶梯提供了启动功能的同时，也提升了乘
客乘坐扶梯时的舒适性。

产品系列
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产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

CGS-E 是一款内藏式的微波启动传感器，适用于节能扶梯。

 ▪ 内藏式的安装方式，使扶梯更为美观

 ▪ 传感器内部软件使之过滤扶梯内部机械运动的同时，也能很好地 
 检测进入扶梯的行人

 ▪ 光线，灰尘以及目标物颜色不会对传感器造成影响

 ▪ 单向检测功能可减少误检测的情况

 ▪ IP65 的防护等级适合在各种环境中应用

 ▪ 检测距离最远可达 5m

 
 ▪ 适用于节能扶梯，人行通道等

  应用技术 微波，24.150 GHz

  检测模式 运动

  检测距离 1 ～ 5 m 

  供电电压 12 V ～ 24 V DC -10%/+30%

  功耗 < 2 W

  工作温度 -20° C ～ +55° C

  防护等级 IP65

  尺寸 58mm (L) × 43 mm (H) × 34.4 mm (W) 

  电缆长度 5m

CGS-E

扶梯应用实例

该产品无附件。

扶梯应用实例

Energy saving
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扶梯应用实例

扶梯应用实例

COLIBRI ONE 是一款小型的微波传感器，适用于节能扶梯应用。

 ▪ 微波模块角度调节便捷，可轻松定位合适的检测区域

 ▪ 安装便捷，尤其针对改造项目

 
 ▪ 单向检测功能使传感器只检测进入扶梯的行人，不检测离开扶梯 

 的行人

 ▪ 可通过电位器调节灵敏度，从而改变检测区域大小

 ▪ 优化的设计：小巧的外形，半透明的外壳

  应用技术 微波，24.150 GHz

  检测模式 运动

  供电电压 12 V ～ 24 V DC -10%/+30%

  功耗 < 2W

  工作温度 -20° C ～ +55° C

  防护等级 IP54

  角度调节 0°～ 90°（垂直方向）

-30°～ +30°（水平方向）
  尺寸 80 mm(L)×60 mm(H)×55 mm(W)

  电缆长度 2.5m

 ▪ 适用于节能扶梯，人行通道等

COLIBRI ONE

附件技术参数

产品特征

安装特点

应用

该产品无附件。

扶梯应用实例

扶梯应用实例

Energy saving
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MICROCELL SC 是一款主动红外传感器，用于启动节能扶梯以
及人行通道。

 ▪ 处理器内置，接收器直接传输信号，无需控制盒

 ▪ 嵌入式设计的外壳，安装十分便捷

 ▪ 产品紧凑坚固

 ▪ PNP 或者 NPN 的输出，响应迅速

 ▪ 优异的检测能力，适用于各种环境

 ▪ 适用于节能扶梯，人行通道等

  应用技术 主动红外，对射型

  安装高度 离地 0.2m

  检测距离 0.6m ～ 1.5m
  供电电压 12 V ～ 24 V DC -5%/+20%

  功耗 发射端：< 10mA；接收端：< 10mA

  型号 NPN/N, PNP/N, NPN/R, PNP/R

  防护等级 IP65(DIN40050)

  工作温度 -20° C ～ +60° C

  电缆长度 5m

MICROCELL SC

产品特征

安装特点

应用

技术参数 附件

该产品无附件。

扶梯应用实例

扶梯应用实例



扶梯应用实例

扶梯应用实例
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